
Klappenantriebe für Schienenfahrzeuge. 
Die Basis für Komfort und Sicherheit.



Hohe Anforderungen
Aufgrund der enormen Belastungen und speziellen Gefahrensituationen müssen Klimasysteme in Hochgeschwindigkeits- und 
Regionalzügen, Metros und modernen Strassenbahnen besonders hohe Anforderungen erfüllen:

• Sicherheit im Brandfall – insbesondere in Tunnel und auf unterirdischen Strecken

• Funktionssicherheit bei starken Vibrationen und Erschütterungen sowie bei Verschmutzung

• Widerstandsfähigkeit bei schnell wechselnden Aussentemperaturen und extremen klimatischen Bedingungen

• Funktion auch während kurzen Stromunterbrüchen auf dem Streckennetz

• Robuste und langlebige Konstruktion

Vereinheitlichung dank EN 45545
Die europäische Norm EN 45545 zum Brandschutz in Schienenfahrzeugen vereinheitlicht länderübergreifend die Vorschriften zu 
den zugelassenen Werkstoffen und Komponenten in Schienenfahrzeugen:

• Betriebs- und Bauartklassen bestimmen die Gefährdungsstufen (Hazard Level HL) für das Klassifizierungssystem.

• Für jede Gefährdungsstufe sind spezielle Prüfmethoden und -bedingungen sowie Anforderungen an das Brandverhalten 
festgelegt.

Die mit EN 45545 konformen Klappenantriebe von Belimo erfüllen mit HL3 die Anforderungen der höchsten Gefährdungs-
stufe und sind somit für alle Anwendungen in Schienenfahrzeugen zugelassen.

Sicherheit für alle Gefährdungsstufen.

Gute, gereinigte Luft dient in Schienenfahrzeugen nicht nur dazu, den Komfort der Passagiere und Fahrzeugführer zu erhöhen. Sie 
sorgt auch für mehr Sicherheit. Klimasysteme tauschen die Luft aus und verhindern im Brandfall das Eindringen gefährlicher Rauch-
gase. Da sich in klimatisierten Zügen die Fenster in der Regel nicht öffnen lassen, kann dies Menschenleben retten. Belimo ist der 
weltweit führende Hersteller von Antriebslösungen zur Regelung und Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Bereits 
seit vielen Jahren wird auch in Schienenfahrzeugen den in der Gebäudetechnik millionenfach bewährten Antrieben vertraut. Als Markt-
führer hat Belimo nun ein neues Sortiment speziell für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und in anderen Bereichen mit besonders 
hohen Sicherheitsanforderungen entwickelt.

Komfort
• Stabile Temperaturen und konstantes Raumklima, nicht nur 

während der Fahrt

• Anpassbare Leistung für unterschiedliche Belegungszahlen

Betriebssicherheit
• Gewährleistung des Komforts auch bei Stillstand und kurzen 

Stromunterbrüchen

• Funktionssicherheit bei extremen Einsatzbedingungen (Vibrationen, 
Erschütterungen, Regen, Schnee, Hitze, Sonnenlicht usw.)

Brandschutz
• Rettung von Menschenleben

• Einhaltung der Brandschutzanforderungen gemäss EN 45545



Die kompakten Klappenantriebe mit Nenndrehmomenten von bis zu 10 Nm decken alle Anforderungen von Klimasystemen in Schie-
nenfahrzeugen ab:

• Antriebe mit Auf-Zu- und stetiger Ansteuerung

• Parametrierbare MP-Typen zur Anbindung an Bussysteme

• Spezielle Federrücklaufantriebe fahren bei Stromunterbruch automatisch in die Sicherheitsposition und verhindern durch das 
Schliessen der Lüftungsklappen wirkungsvoll das Eindringen von Rauchgasen in die Innenräume

• Die Antriebe funktionieren bei unterschiedlichen Nennspannungen und machen den Einbau von Spannungswandlern überflüssig

• Kurze Laufzeiten zur schnellen Anpassung der Volumenströme an sich verändernde Bedingungen

• Kompakte Bauweise für den platzsparenden, einfachen Einbau in Klimaboxen

• IP65-Version für besonders rauhe Umgebungen

Vier Produktfamilien für alle Anwendungen.

Federzugklemmen

Schutzdeckel für IP65-Version  
(optional)

Arretierbare Getriebeausrasttaste

Doppelseitig lackierter 
Elektronikprint

Flache Montageplatte

Material nach EN 45545

Drehrichtungsschalter

Formschlusseinsatz

Zuverlässigkeit an erster Stelle
• Konstruktion und Werkstoffauswahl für uneingeschränkten 

Einsatz in Schienenfahrzeugen (EN 45545-2, HL3)

• Robuste, kompakte Bauweise mit höchster Schock- und 
Vibrationsbeständigkeit (EN 61373) sowie elektromagne-
tischer Verträglichkeit (EN 50121-3-2)

• Temperaturbeständigkeit im Bereich von –40 bis 70 ºC 
(EN 50155, TX)

• Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsbeständigkeit (bis IP65)

• Speziell lackierte Prints machen die Antriebssteuerung sicher 
und garantieren eine lange Lebensdauer

• Formschlusseinsätze gewährleisten eine absolut sichere 
Verbindung zur Klappenachse

• Wartungsfreie Federzugklemmen erlauben einen  
anwendungsoptimierten Kabelanschluss

• Erhebung von Betriebs- und Diagnosedaten via MP-Bus 
für die Instandhaltung



Die neuen Antriebe auf einen Blick. 
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Grundtyp Antrieb
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2 Nm 0.4 m² 8 x 8 mm 75 s 24 V

• • IP20 T1 CM24TA-T-L

• • IP20 T1 CM24TA-T-R

• IP20 T1 CM24TA-SR-T-L

• IP20 T1 CM24TA-SX-T-L1

5 Nm 1 m² 8 x 8 mm 35 s

24 V

• • IP542 T1 LMC24TA-TP

• IP542 T1 LMC24TA-SR-TP

• • 1 IP542 T1 LMC24TA-S-TP

• • 5 kΩ IP542 T1 LMC24TA-P5-TP

• MP IP54 T1 LMC24TA-MP-TP

• • IP542 TX LMC24TB-TP

• IP542 TX LMC24TB-SR-TP

• • 1 IP542 TX LMC24TB-S-TP

• • 5 kΩ IP542 TX LMC24TB-P5-TP

48...110 V

• • IP542 T1 LMC72TA-TP

• IP542 T1 LMC72TA-SR-TP

• • 1 IP542 T1 LMC72TA-S-TP

• • 5 kΩ IP542 T1 LMC72TA-P5-TP

• • IP542 TX LMC72TB-TP

• IP542 TX LMC72TB-SR-TP

• • 1 IP542 TX LMC72TB-S-TP

• • 5 kΩ IP542 TX LMC72TB-P5-TP

10 Nm 2 m² 10 x 10 mm 45 s

24 V

• • IP542 T1 NMC24TA-TP

• IP542 T1 NMC24TA-SR-TP

• • 1 IP542 T1 NMC24TA-S-TP

• • 5 kΩ IP542 T1 NMC24TA-P5-TP

• MP IP54 T1 NMC24TA-MP-TP

48...110 V

• • IP542 T1 NMC72TA-TP

• IP542 T1 NMC72TA-SR-TP

• • 1 IP542 T1 NMC72TA-S-TP

• • 5 kΩ IP542 T1 NMC72TA-P5-TP
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4 Nm 0.8 m² 8 x 8 mm 90 s 20 s

24 V

• • IP54 T1 LF24TA

• IP54 T1 LF24TA-SR

• • 1 IP54 T1 LF24TA-S

• • 5 kΩ IP54 T1 LF24TA-P5

• MP IP54 T1 LF24TA-MP

48...110 V

• • IP54 T1 LF72TA

• • 1 IP54 T1 LF72TA-S

• • 5 kΩ IP54 T1 LF72TA-P5

Belimo weltweit: www.belimo.com

5 Jahre 
Garantie

Weltweit 
vor Ort

Komplettes 
Sortiment

Geprüfte 
Qualität

Kurze 
Lieferzeiten

Umfassender 
Support

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil
Tel. +41 43 843 61 11, Fax +41 43 843 62 68, info@belimo.ch
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1) mit Adaption des Stellwinkels 
2) optional als IP65-Version erhältlich
CM..-L = linksdrehend (gegen Uhrzeigersinn) / CM..-R = rechtsdrehend (Uhrzeigersinn)


